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	视频主要参数

	整机型号
	KV-16B
	KV-15B

	传感器
	1/2.8英寸，CMOS，有效像素：842万
	1/3英寸，CMOS，有效像素：400万

	数字变焦
	16x
	16x

	镜头焦距
	f=2.03mm
	f=2.26mm

	镜头光圈
	F2.2
	F1.8

	水平视角
	117.2°±3%
	116.4°±3%

	垂直视角
	110.0°±3%
	105.8°±3%

	对角
	74.6°±3%
	64.8°±3%

	快门
	1/25～1/10,000秒

	白平衡
	自动、快门优先

	背光补偿
	支持

	数字降噪
	2D/3D数字降噪

	信噪比
	≥50dB

	图像冻结
	支持

	图像风格
	标准、清晰、美颜、明亮

	图像翻转
	水平镜像、垂直镜像

	屏幕模式
	横屏/竖屏（待定）

	AI智能
	支持人形跟踪

	数字PTZ
	支持

	数字PT范围
	水平±58.6°，垂直±55.0°
	水平±56.2°，垂直±52.9°

	数字PT速度
	45°/s

	红外遥控器
	支持，控制数字PTZ及OSD菜单

	非压缩专业视频输出
	HDMI：4KP30、4KP25、1080P60、1080P50、1080P30、1080P25、720P60、720P50
	不支持

	
	音频主要参数

	麦克风
	内置2颗全向模拟麦克风，灵敏度：-38dB，信噪比：68dB

	拾音距离
	会议室内5米以内正常讲话的声音，清晰，无中断，无杂音

	音频处理技术
	ANS自动噪音抑制技术，AGC自动增益控制技术

	采样率
	48KHZ

	
	输入输出接口

	HDMI输出
	1路HDMI，版本：1.4b
	不支持

	USB接口
	1路，USB3.0，C型插座
	1路，USB2.0，C型插座

	
	USB特性

	支持系统
	Windows7、Windows8、Windows10、Windows11、MacOS、Linux2.4.6以上版本、麒麟、统信，Android需要包含UVC相关驱动程序的版本

	色彩空间
	YUY2H.264/ MJPEG

	视频制式
	H.264、MJPEG：3840x2160、2560x1440、1920x1080、1600x896、1280x720、1024x768、1024x576、720x576、960x540、848x480、800x600、800x448、640x480、640x360、480x272、325x288、320x240等
YUY2：1920x1080、1600x896、1280x720、1024x768、1024x576、720x576、960x540、848x480、800x600、800x448、640x480、640x360、480x272、325x288、320x240等
H.264、MJPEG 帧率：3840x2160、2560x1440下30、25、20、15、10、5帧，其他分辨率下60、50、30、25、20、15、10、5帧
YUY2帧率： 60、50、30、25、20、15、10、5帧
	MJPEG：3840x2160
H.264、MJPEG： 2560x1440、1920x1080、1600x896、1280x720、1024x768、1024x576、720x576、960x540、848x480、800x600、800x448、640x480、640x360、480x272、325x288、320x240等
YUY2： 800x600、800x448、848x480、720x576、640x480、640x360、480x272、325x288、320x240等
MJPEG 帧率：3840x2160下15、10、5帧
H.264、MJPEG 帧率：其他分辨率下30、25、20、15、10、5帧
YUY2帧率： 30、25、20、15、10、5帧

	USB视频
	UVC1.0、UVC1.1、UVC1.5

	UVC PTZ控制
	支持

	
	一般规范

	输入电压
	DC5V

	输入电流
	1A（最大）

	功耗
	<5W

	存储温度
	-40~60℃

	工作温度
	0~50℃

	工作湿度
	0-95% RH

	长x宽x高
	200.6mm x 55mm x 70mm

	机身重量
	309.4g

	机身颜色
	黑色



